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Innovation has a name.

Twister
Kondensacyjny podgrzewacz
wody ze stali nierdzewnej

TWI 35-200/45-200

¢ Kondensacyjny podgrzewacz wody o duzej wydajnosci (103%) z catkowicie zamknietg
komorg spalania

® Zbiornik ze stali nierdzewnej; brak anod utatwia konserwacje

® Przyjazny srodowisku palnik spalajgcy mieszanke o niskiej zawartosci tlenkow azotu

® Bardzo cicha praca specjalnie zaprojektowanej dmuchawy i palnika

® tatwy w obstudze graficzny ekran dotykowy LCD

¢ Technologia Plug-and-Play; wystarczy podtgczy¢ wlot powietrza, wylot spalin, wode,
prad i gaz, ustawi¢ temperature i system dziata prawidtowo

® Szybka i tatwa instalacja

® Petna obstuga od przodu

® Mozliwos$é zasilania gazem ziemnym lub propanem

® Mozliwos¢ zastosowania kanatu spalinowego wykonanego z polipropylenu
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Funkcje i opcje

- Kondensacyjny podgrzewacz wody o duzej wydajnosci (103%) z catkowicie zamknietg komorg spalania

- Zbiornik ze stali nierdzewnej; brak anod ufatwia konserwacje

- Przyjazny srodowisku palnik spalajgcy mieszanke o niskiej zawartosci tlenkéw azotu

- Bardzo cicha praca specjalnie zaprojektowanej dmuchawy i palnika

- Latwy w obstudze graficzny ekran dotykowy LCD

- Technologia Plug-and-Play; wystarczy podigczy¢ wlot powietrza, wylot spalin, wode, prad i gaz, ustawi¢ temperature i system dziata
prawidtowo

- Szybka i fatwa instalacja

- Petna obstuga od przodu

- Mozliwos¢ zasilania gazem ziemnym lub propanem

- Mozliwos¢ zastosowania kanatu spalinowego wykonanego z polipropylenu

Twister

Specyfikacje Ecoconception

TWI 35-200 TWI 45-200

Profil Obcigzen - XXL XXL
Etykiet Efektywnosci Energetycznej - A A
Efektywnos¢ % 93 91
Roczne Zuzycie Energii Elektrycznej (AEC) kWh 55 61
Roczne Zuzycie Paliwa (AFC) GJ GCV 20 21
Woda Zmieszana o Temperaturze 40 °C (wedtug V40) Itr. © 0
Poziom mocy akustycznej dB 63 69
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Specyfikacje Techniczne

TWI 35-200 TWI 45-200

Dane gazu Gaz ziemny 2E (G20)

Nominalne obcigzenie cieplne* kW 37,8 48,9
Nominalna moc cieplna kW 34,9 451
Cisnienie zasilania w sieci mbar 20 20
Srednica dyszy m3h 3,6 4,7
Maks. temperatura spalin °C 65 75
Emisji Tlenkéw Azotu mg/kWh 53 53
Dane gazu 3 B/P (G30)

Nominalne obcigzenie cieplne* kW 37,0 47,8
Nominalna moc cieplna kW 34,9 45,4
Cisnienie zasilania w sieci mbar 37 37
Srednica dyszy mh 2,6 34
Maks. temperatura spalin °C 65 75
Emisji Tlenkéw Azotu mg/kWh 61 61
Ogolne

Sprawnosé % 93 93
Waga - urzagdzenia kg 79 79
Waga maksymalna kg 261 261
Pojemnos$¢ Itr. 182 182
Ustawienie Maks. temperatury °C 85 85
Maksymalne cisnienie robocze kPa (bar) 800 (8) 800 (8)

Zdolnosé czerpania*™*
Tzimna = 10°C / Tset = 85°C

30 min. AT=28°C | 1200 1300
60 min. AT=28°C | 1700 2000
90 min. AT=28°C | 2300 2700
120 min. AT=28°C | 2800 3400
Wydajnos¢ ciagta AT=28°C I’h 1200 1500
Czas podgrzewu wody przy AT=28°C min. 12 9

30 min. AT=50°C | 560 620
60 min. AT=50°C | 870 1100
90 min. AT=50°C | 1200 1500
120 min. AT=50°C | 1500 1900
Wydajnos¢ ciagta AT=50°C I’h 620 800
Czas podgrzewu wody przy AT=50°C min. 18 14
30 min. AT=70°C | 320 370
60 min. AT=70°C | 540 660
90 min. AT=70°C | 760 940
120 min. AT=70°C | 980 1300
Wydajnos¢ ciagta AT=70°C I’h 450 570
Czas podgrzewu wody przy AT=70°C min. 23 18
Dane dotyczace wysyiki

Waga wraz z opakowaniem kg 97 97
Opakowanie - szeroko$¢ mm 1750 1750
Opakowanie — wysokos$¢é mm 780 780
Opakowanie - gteboko$¢ mm 870 870

*  Dane gazu warto$ci brutto
** Zuzycie gazu w temp.15°C i 1013.25 mbar
*** Na podstawie gazu ziemnego
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Wymiary

Hx

TWI 35-200 TWI 45-200

A 1655 1655
E D 560 560
E 660 660
G 125/80 125/80
H 300 300
K 170 170
) M 400 400
N 1655 1655
5@ R 200 200
S 1420 1420
w 160 160
@ 1 | Kréciec zimnej wody 1" 1"
2 | Kréciec cieptej wody 1" 1"
A N 3 | Blok gazowy 3/4" 3/4"
s 4 | Zawor spustowy zbiornika 3/4" 3/4"
5 | Zawor T&P 3/4” 3/4"
} 7 | Odzysk skroplin 40 40
! O } (o) -°-
D B ’ ! Wymiary w mm.
2:1 LA " I
q " 1

IMD-1349a RO




Twister

Schematy instalacyjne
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Zawor redukeyjny cisnienia
Gruppa zabezpieczajgca wlot
Zawor T&P

Zawor odcinajgcy

Zawor bezzwrotny

Pompa obiegu

Zawor spustowy

Zawor gazu

Zawor izolujacy

Miernik temperatury

Dren skroplin

Wyloty cieptej wody

Przewdd zimnej wody
Przewdd cieptej wody
Rura cyrkulacyjna
Przewdéd gazu

W instrukcji obstugi znajduja sie wszystkie potrzebne

informacje dotyczace podtgczenia, instalacji oraz konserwacji

produktu; miedzy innymi informacje na temat podtgczen elektry-
cznych.

W instrukgji znajduja sie takze informacje dotyczace

recyklingu lub utylizacji produktu. Instrukcja jest dostarczana

razem z urzgdzeniem, a ponadto znajduje sie réwniez na naszej
stronie internetowej: www.aosmith.pl.
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Opcje instalacyjne

TWI 35-200 TWI 45-200

Koncentryczny

Srednica (mm) 80/125 80/125
Maks. dtugos¢ (m) 20 20
Maks. 45/90° zagiecie 5 5
Réwnolegly (Srednica standardowa)

Rednica (mm) 80 80
Maks. dtugos$¢ (m) 50 50
Dt.ekwiw./zgiecie 90° (m) 3.9 3.9
Dt.ekwiw./zgigcie 45° (m) 1.1 1.1

KONCENTRYCZNY (80/125MM)

o o cowera oot 2| 0310755 | 0305042
Przewodem dachowym 0310753 | 0304983
Przewodem w smgnlg Zesotaw (zawiera przelot $cienny, 0310759 | 0302515
Rura 500mm, zagiecie 90°)
Przewodem w $cianie 0310757 | 0302516
Plyta $cienna do odprowadzania spalin 0310761 -
‘ L =250 mm 0310740 -
L =500 mm - 0302510
L =1000 mm 0310742 | 0311448
Rura koncentryczny L =1500 mm - 0311449
L =2000 mm 0310743 -
Teleskopowy (280-395mm)* 0310744 -
Przyciete na dtugosé 0310745 -
Zagiecie Maks = 45° 0310734 | 0302514
Maks = 90° 0310735 | 0302513

ROWNOLEGLY (80/80MM)
Przejsciowka PP/Alu 80/125 --> 2x 80 mm 0312209 | 0312209
Przewodem dachowym Zestaw (zawiera przelot 0310712 R
dachowy, rura 1000mm, kotnierz montazowy)
fe) H E(r)znecvgg?&r;gggg;)wym (zaw. adapter - réwnolegle do 0310708 | 0305041
ELZI’?aM‘Ij%%?g]mV,V Zs,;:éeilencl:?ezgegtfaw (zawiera przelot $cienny, 0310730 _
E(r)znecvgg?&ryzr\:éggfme zaw. adapter - réwnolegle do 0310728 | 0305016
L =250 mm 0310718 -
L =500 mm 0310719 | 0307179
® Rura L =1000 mm 0310720 | 0307180
L= L =1500 mm - 0307181
D - P L =2000 mm 0310721 -
Teleskopowy (240-360mm)* 0310722 -
Szczegotowe informacje o systemie spalinowym znajdudjg sie w instrukkgji Zagiecie Maks = 45° 0310701 | 0307182
instalacji. Maks = 90° 0310702 | 0307183
Zginaj z podporg 0310703 -
Listwa do giecia ze wsparciem 0310690 -

Kosz wlotu powietrza 80/125mm 0305030

* Odlegtos¢ bez rury koncentrycznej miedzy zagiecie a przewodem w $cianie.

Dane techniczne mogg ulec zmianie PL/0321/TWI/01

Szczegotowe warunki dostepne sg na naszej stronie.

Podgrzewacze Podgrzewacze Wody Sp. z 0.0.
Wody Rybnicka 83, 44-240 Zory, tel. +48 32 475 91 93
e-mail: biuro@podgrzewacze-wody.pl, www.podgrzewacze-wody.pl



