
Enevator Air Altus

Pompe à chaleur air-eau
AWHA 88, AWHA 112
AWHA 88 4P, AWHA 112 4P

Principales caractéristiques
•	 Système modulaire disponible en kits comprenant jusqu'à  

10 appareils

•	 Puissances de 88 kW à 1120 kW

•	 Disponible en configuration à deux ou quatre tubes 

•	 Modèles disponibles en version silencieuse et ultra silencieuse

•	 Pompe à chaleur R290 à très faible PRG

•	 Températures de fonctionnement élevées jusqu'à 70 °C / 75 °C

•	 Convient pour le chauffage/refroidissement et la production  
d'eau chaude sanitaire

•	 COP jusqu'à 5,5

•	 SCOP jusqu'à 3,95

•	 Fonctionne en mode chauffage jusqu’à -20°C extérieur

•	 Faible encombrement

•	 Commande intégrée comprenant :
	 - Signal de défaut GTB et signal marche/arrêt externe
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Pompe à chaleur Enevator Air Altus 
Les Enevator Air Altus sont des pompes à chaleur air-eau pour très hautes températures, disponibles en configuration à deux ou quatre

tubes. Les deux versions peuvent chauffer, refroidir et fournir de l'eau chaude sanitaire jusqu'à 70 °C (AWHA 88) et 75 °C (AWHA 112).

L'Enevator Air Altus est disponible en deux versions
•	 Deux tubes, chauffage ou refroidissement

•	 Quatre tubes, refroidissement et chauffage simultanés, chauffage et récupération de chaleur

Variante à faible bruit
Les versions à 2 et 4 tubes sont disponibles en version « low noise ». Les appareils sont alors équipés de ventilateurs  

plus silencieux et d'une isolation acoustique supplémentaire pour les compresseurs.

Les appareils utilisent le réfrigérant R290, dont le PRG (potentiel de réchauffement global) n'est que de 3  

(à titre de comparaison, le PRG du réfrigérant R410A est de 2088). De plus, cette pompe à chaleur a également un  

potentiel de destruction de l'ozone (ODP) nul et peut atteindre des températures allant jusqu'à 70 °C (AWHA 88)  

et 75 °C (AWHA 112).

Cette pompe à chaleur est donc parfaitement adaptée à la production d'eau chaude sanitaire et constitue

une bonne alternative à une solution au gaz.

Accessoires standard
•	 Détection des fuites

•	 Pompe de circulation intégrée

•	 Double soupape de sécurité

•	 Manomètres

•	 Kit antigel

•	 Carte d'interface série RS485 BMS

•	 Amortisseurs de vibrations

•	 Kit avec tubes de
	 raccordement/distributeur

•	 OEillets de levage pour grues

•	 Supports pour chariots élévateurs

•	 Module de raccordement en cascade
	 (à partir du modèle AWHA 130 et
	 supérieur)

Accessoires en option
•	 Système de régulation Imperium™
•	 Module de connexion en cascade avec option de gestion  

	 à distance

•	 Écran externe
•	 Démarreur progressif
•	 Protection anticorrosion pour évaporateur

•	 Gamme adaptée d'échangeurs à plaques pour la production  
	 d'eau chaude sanitaire

•	 Gamme adaptée de réservoirs de stockage pour l'eau chaude 	 	

	 sanitaire

Enevator Air Altus

Caractéristiques et options
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Modèle

AWHA 88 AWHA 88 LNF AWHA 112 AWHA 112 LNF

Puissance calorifique
Puissance calorifique (EN14511)1 kW 88,9 88,9 112 111
Puissance absorbée (EN14511)1 kW 22,2 22,2 33,7 29,2
COP (EN14511)1 W/W 4 4 3,32 3,8
Débit nominal m3 /h 15,43 15,43 19,37 18,74
Chute de pression sur la pompe à chaleur kPa 43,6 43,6 45,4 44,2
Pression statique disponible à partir de la pompe kPa 48,7 48,7 78,5 79,8
Débit d'air nominal m3 /h 32480 32480 47600 30950

Spécifications EcoDesign2

SCOP basse température 35 °C   3,87 3,87 3,55 4,29
Efficacité saisonnière basse température 35 °C % 152 152 139 169
Température moyenne SCOP 55 °C 3,21 3,21 2,97 3,51
Efficacité saisonnière basse température 55 °C % 125 125 116 137

Performances de refroidissement
Puissance frigorifique (EN14511)3 kW 66,3 66,3 89,2 86,4
Puissance absorbée (EN14511)3 kW 26,4 26,4 39,8 38,4
EER (EN14511)3 W/W 2,51 2,51 2,24 2,25
Débit nominal m3 /h 11,36 11,36 17,07 16,26
Chute de pression sur la pompe à chaleur kPa 27,4 27,4 32,4 30,7
Débit d'air nominal m3 /h 35390 35390 45710 29100

Général
Type de réfrigérant R290 R290 R290 R290
Charge de réfrigérant Kg 6,1 6,1 8,1 8,1
Type de compresseur Scroll Scroll Scroll Scroll
Nombre de compresseurs 2 2 3 3
Nombre de circuits 1 1 1 1
Niveaux de capacité 2 2 3 3
Étape de capacité minimale % 50 50 33,3 33,3
Puissance acoustique dB(A) 86,5 81,5 89,5 82,3
Pression acoustique (10 m) dB(A) 54,6 49,5 58 50
Contenance minimale en eau du réservoir tampon litres 900 900 1200 1200
Poids de transport Kg 835 835 1025 1025

Caractéristiques électriques
Alimentation V/Ph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Puissance absorbée maximale kW 44 44 66,9 66,9
Courant maximal A (par phase) 79,2 79,2 113 113
Courant de pointe A (par phase) 231 231 276 276

1) Température extérieure 7 °C DB, 6 °C WB, température de l'eau 30/35 °C selon EN14511
2) Conditions climatiques moyennes selon 811/2013 (étiquette énergétique) et 813/2013
    (écoconception) Efficacité énergétique saisonnière SCOP mesurée selon EN14825
3) Température extérieure 35 °C DB, 24 °C WB, 12/07 température de l'eau selon EN14511
4) Puissance acoustique selon ISO3744
5) Pression acoustique à 10 m, champ libre, selon ISO3744

Enevator Air Altus

Spécifications techniques 2 tubes
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Modèle

AWHA 
88-4P

AWHA 
88-4P-LNF

AWHA 
112-4P

AWHA 
112-4P-LNF

Puissance calorifique
Puissance de chauffage (EN14511)1 kW 86,7 86,7 116 111
Puissance absorbée (EN14511)1 kW 22,2 22,2 32,8 29
COP (EN14511)1 W/W 3,91 3,91 3,54 3,83

Performances de refroidissement
Puissance frigorifique (EN14511)3 kW 72,1 72,1 99,1 93,1
Puissance absorbée (EN14511)3 kW 26,6 26,6 43,1 43,3
TER (EN14511)3 W/W 2,71 2,71 2,3 2,15

Performances de refroidissement avec chauffage
Puissance frigorifique (EN14511)3 kW 79,5 79,5 110 109
Puissance calorifique (EN14511)1 kW 101 101 139 138
Puissance absorbée (EN14511) kW 21,5 21,5 28,7 28,6
TER W/W 8,4 8,4 8,68 8,64

Général
Type de réfrigérant R290 R290 R290 R290
Charge de réfrigérant Kg 6,1 6,1 8,1 8,1
Type de compresseur Scroll Scroll Scroll Scroll
Nombre de compresseurs 2 2 3 3
Nombre de circuits 1 1 1 1
Niveaux de capacité 2 2 3 3
Puissance acoustique dB(A) 86,5 81,5 89,5 82,3
Pression acoustique (10 m) dB(A) 54,6 49,5 58 50
Contenance minimale en eau du réservoir tampon litres 900 900 1200 1200
Poids de transport Kg 920 920 1075 1075

Caractéristiques électriques
Alimentation V/Ph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Puissance d'entrée maximale kW 44 44 66,9 66,9
Courant maximal A (par phase) 79,2 79,2 113 113
Courant de pointe A (par phase) 231 231 276 276

1) Température extérieure 7 °C DB, 6 °C WB, température de l'eau 30/35 °C selon EN14511
2) Conditions climatiques moyennes selon 811/2013 (étiquette énergétique) et 813/2013
    (écoconception) Efficacité énergétique saisonnière SCOP mesurée selon EN14825
3) Température extérieure 35 °C DB, 24 °C WB, 12/07 température de l'eau selon EN14511
4) Puissance acoustique selon ISO3744
5) Pression acoustique à 10 m, champ libre, selon ISO3744

Enevator Air Altus

Spécifications techniques 4 tubes
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Ensembles en cascade AWHA 88 en version à 2 tubes

Version standard AWHA 65 AWHA 130 AWHA 195 AWHA 260 AWHA 325

Version à faible bruit AWHA 65 
LNF

AWHA 130 
LNF

AWHA 195 
LNF

AWHA 260 
LNF

AWHA 325 
LNF

Nombre d'appareils AWHA 88 1 2 3 4 5

Capacité minimale de la pompe à chaleur % 100 50 33,3 25 20

Capacité minimale des compresseurs % 50 25 16 12,5 10

Puissance calorifique totale (EN14511)1 kW 88,9 177,8 266,7 355,6 444,5

Puissance frigorifique totale (EN14511)3 kW 66,3 132,6 198,9 265,2 331,5

Ensembles en cascade AWHA 88 en version à 2 tubes

Version standard AWHA 390 AWHA 455 AWHA 520 AWHA 585 AWHA 650

Version à faible bruit AWHA 390 
LNF

AWHA 455 
LNF

AWHA 520 
LNF

AWHA 585 
LNF

AWHA 650 
LNF

Nombre d'appareils AWHA 88 6 7 8 9 10

Capacité minimale de la pompe à chaleur % 17 14 13 11 10

Capacité minimale des compresseurs % 8,3 7,1 6,2 5,5 5

Puissance calorifique totale (EN14511)1 kW 533,4 622,3 711,2 800,1 889

Puissance frigorifique totale (EN14511)3 kW 397,8 464,1 530,4 597,7 663

1) Mode chauffage ; température extérieure 7 °C DB, 6 °C WB, température de l'eau 30/35 °C selon EN14511
3) Mode refroidissement ; température extérieure 35 °C DB, 24 °C WB, température de l'eau 12/07 selon EN14511

Kits en cascade AWHA 112 en version 2 tubes

Version standard AWHA 85 AWHA 170 AWHA 255 AWHA 340 AWHA 325

Version à faible bruit AWHA 85 
LNF

AWHA 170 
LNF

AWHA 255 
LNF

AWHA 340 
LNF

AWHA 325 
LNF

Nombre d'appareils AWHA 112 1 2 3 4 5

Capacité minimale de la pompe à chaleur % 100 50 33,3 25 20

Capacité minimale des compresseurs % 33,3 16,7 11,1 8,3 6,7

Puissance calorifique totale (EN14511)1 kW 112 224 336 448 560

Puissance frigorifique totale (EN14511)3 kW 89 178 267 356 445

Ensembles Cascade AWHA 112 en version à 2 tubes

Version standard AWHA 510 AWHA 595 AWHA 680 AWHA 765 AWHA 850

Version à faible bruit AWHA 510 
LNF

AWHA 595 
LNF

AWHA 680 
LNF

AWHA 765 
LNF

AWHA 850 
LNF

Nombre d'appareils AWHA 112 6 7 8 9 10

Capacité minimale de la pompe à chaleur % 17 14 13 11 10

Capacité minimale des compresseurs % 5,6 4,8 4,2 3,7 3,3

Puissance calorifique totale (EN14511)1 kW 672 784 711,2 896 1008

Puissance frigorifique totale (EN14511)3 kW 534 623 712 801 890

1) Mode chauffage ; température extérieure 7 °C DB, 6 °C WB, température de l'eau 30/35 °C selon EN14511
3) Mode refroidissement ; température extérieure 35 °C DB, 24 °C WB, température de l'eau 12/07 selon EN14511

Les kits cascade à 2 tubes comprennent : Réf.

Appareils AWHA 88 4P / AWHA 88 4P LNF 0338000 / 0338568

Kit de quatre tubes de raccordement - un par pompe à chaleur 0338028

Jeu de quatre tubes isolants - un par pompe à chaleur 0338032

Quatre raccords Victaulic et capuchons d'extrémité 0338030

Gestionnaire en cascade pour cinq appareils maximum 0338033

Ou un gestionnaire en cascade pour dix appareils maximum 0338034

Aucun module de raccordement n'est fourni avec un AWHA 65 4P

Les kits cascade à 2 tubes comprennent : Art.nr.

Appareils AWHA 112 / AWHA 112 LNF 0338487 / 0338498

Kit de deux tubes de raccordement - un par pompe à chaleur 0338552

Jeu de deux tubes isolants - un par pompe à chaleur 03385811

Deux raccords Victaulic et embouts 0338554

Module de raccordement pour cinq appareils maximum 0338033

Ou un module de connexion pour dix appareils max. 0338034

Module de raccordement pour cinq appareils maximum 0338033

Enevator Air Altus

Ensembles Cascade à 2 tubes



6

Kits en cascade AWHA 88 en version 4 tubes

Version standard AWHA 65 4P AWHA 130 4P AWHA 195 4P AWHA 260 4P AWHA 325 4P

Version à faible bruit AWHA 65 4P 
LNF

AWHA 130 4P 
LNF

AWHA 195 4P 
LNF

AWHA 260 4P 
LNF

AWHA 325 4P 
LNF

Nombre d'appareils AWHA 88 4P 1 2 3 4 5

Capacité minimale de la pompe à chaleur % 100 50 33 25 20

Capacité minimale des compresseurs % 50 25 16 12,5 10

Puissance calorifique totale (EN14511)1 kW 86,8 173,6 260,4 347,2 434

Puissance frigorifique totale (EN14511)3 kW 71,9 143,8 215,7 287,6 359,5

Puissance calorifique totale avec
récupération de chaleur (EN14511)1

kW 101 202 303 404 505

Puissance frigorifique totale avec
récupération de chaleur (EN14511)3

kW 79,5 159 238,5 318 397,5

Cascade sets AWHA 88 in 4-pijps uitvoering

Version standard AWHA 390 4P AWHA 455 4P AWHA 520 4P AWHA 585 4P AWHA 650 4P

Version à faible bruit AWHA 390 4P 
LNF

AWHA 455 4P 
LNF

AWHA 520 4P 
LNF

AWHA 585 4P 
LNF

AWHA 650 4P 
LNF

Nombre d'appareils AWHA 88 4P 6 7 8 9 10

Capacité minimale de la pompe à chaleur % 17 14 13 11 10

Capacité minimale des compresseurs % 8,3 7,1 6,2 5,5 5

Puissance calorifique totale (EN14511)1 kW 520,8 607,6 694,4 781,2 868

Puissance frigorifique totale (EN14511)3 kW 431,4 503,3 575,2 647,1 719

Puissance calorifique totale avec
récupération de chaleur (EN14511)1

kW 606 707 808 909 1010

Puissance frigorifique totale avec
récupération de chaleur (EN14511)3

kW 477 556,5 636 715,5 795

1) Mode chauffage ; température extérieure 7 °C DB, 6 °C WB, température de l'eau 30/35 °C selon EN14511
3) Mode refroidissement ; température extérieure 35 °C DB, 24 °C WB, température de l'eau 12/07 selon EN14511

Les kits cascade à 4 tubes comprennent : Art.nr.

Appareils AWHA 88 4P / AWHA 88 4P LNF 0338000 / 0338568

Kit de deux tubes de raccordement - un par pompe à chaleur 0338028

Jeu de quatre tubes isolants - un par pompe à chaleur 0338032

Quatre raccords Victaulic et capuchons d'extrémité 0338030

Gestionnaire en cascade pour cinq appareils maximum 0338033

Ou un gestionnaire en cascade pour dix appareils maximum 0338034

Aucun module de raccordement n'est fourni avec un AWHA 65 4P

Enevator Air Altus

Ensembles Cascade à 4 tubes
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Kits en cascade AWHA 112 en version 4 tubes

Version standard AWHA 85 4P AWHA 170 4P AWHA 255 4P AWHA 340 4P AWHA 425 4P

Version à faible bruit AWHA 85 4P 
LNF

AWHA 170 4P 
LNF

AWHA 255 4P 
LNF

AWHA 340 4P 
LNF

AWHA 425 4P 
LNF

Nombre d'appareils AWHA 112 4P 1 2 3 4 5

Capacité minimale de la pompe à chaleur % 100 50 33,3 25 20

Capacité minimale des compresseurs % 33,3 16,7 11,1 8,3 6,7

Puissance calorifique totale (EN14511)1 kW 116 232 348 464 580

Puissance frigorifique totale (EN14511)3 kW 93 186 279 372 465

Puissance calorifique totale avec
récupération de chaleur (EN14511)1

kW 140 280 420 560 700

Puissance frigorifique totale avec
récupération de chaleur (EN14511)3

kW 111 222 333 444 555

Ensembles en cascade AWHA 112 en version à 4 tubes

Version standard AWHA 510 4P AWHA 595 4P AWHA 680 4P AWHA 765 4P AWHA 850 4P

Version à faible bruit AWHA 510 4P 
LNF

AWHA 595 4P 
LNF

AWHA 680 4P 
LNF

AWHA 765 4P 
LNF

AWHA 850 4P 
LNF

Nombre d'appareils AWHA 112 4P 6 7 8 9 10

Capacité minimale de la pompe à chaleur % 17 14 13 11 10

Capacité minimale des compresseurs % 5,6 4,8 4,2 3,7 3,3

Puissance calorifique totale (EN14511)1 kW 696 812 928 1044 1160

Puissance frigorifique totale (EN14511)3 kW 558 651 744 837 930

Puissance calorifique totale avec
récupération de chaleur (EN14511)1

kW 840 980 1120 1260 1400

Puissance frigorifique totale avec
récupération de chaleur (EN14511)3

kW 666 777 888 999 1110

1) Mode chauffage ; température extérieure 7 °C DB, 6 °C WB, température de l'eau 30/35 °C selon EN14511
3) Mode refroidissement ; température extérieure 35 °C DB, 24 °C WB, température de l'eau 12/07 selon EN14511

Les kits cascade à 4 tubes comprennent : Art.nr.

Appareils AWHA 112 4P / AWHA 112 4P LNF 0338509 / 0338520

Jeu de quatre tuyaux de raccordement - un par pompe à chaleur 0338552

Jeu de quatre tuyaux isolants - un par pompe à chaleur 0338582

Quatre raccords Victaulic et capuchons d'extrémité 0338555

Gestionnaire en cascade pour cinq appareils maximum 0338033

Ou un gestionnaire en cascade pour dix appareils maximum 0338034

Aucun module de raccordement n'est fourni avec un AWHA 85 4P

Enevator Air Altus

Ensembles Cascade à 4 tubes
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Accessoire 2 tubes 4 tubes Description

AWHA 88 et AWHA 88 LNF
Kit de tuyauterie 0338027 0338028 Distributeur de tuyauterie à utiliser avec les unités en cascade (1 par appareil)

Kit de raccordement 0338029 0338030 Embout Victaulic + raccord (1 par installation en cascade)

Kit d'isolation pour tuyaux 0338031 0338032 Isolation pour distributeur de tuyauterie (1 par appareil)

Protection anticorrosion de l'évaporateur 0338022 Protection anticorrosion (par appareil)

AWHA 112 et AWHA 112 LNF
Kit de tuyauterie 0338552 0338553 Distributeur de tuyauterie à utiliser avec les unités en cascade (1 par appareil)

Kit de raccordement 0338554 0338555 Embout Victaulic + raccord (1 par installation en cascade)

Kit d'isolation pour tuyaux 0338581 0338582 Isolation pour distributeur de tuyauterie (1 par appareil)

Protection anticorrosion de l'évaporateur 0338549 Protection anticorrosion (par appareil)

Général

Module de raccordement en cascade 5 0338033 Module de raccordement en cascade jusqu'à cinq appareils 
(1 par configuration en cascade de cinq appareils maximum)

Module de raccordement en cascade 10 0338034 Module de raccordement en cascade jusqu'à dix appareils 
(1 par configuration en cascade de dix appareils maximum)

Module de raccordement en cascade WEB 5 0338035 Module de connexion en cascade jusqu'à cinq appareils avec accès web 
(max. 5 appareils)

Module de raccordement en cascade WEB 10 0338036 Module de connexion en cascade jusqu'à dix appareils avec accès web 
(max. 10 appareils)

Kit tablette 0338037 Kit d'interface tablette pour accès web

Écran externe 0338038 Écran distant (appareil unique)

Boîtier de distribution 5 appareils 0338039 Armoire électrique avec un interrupteur principal et cinq disjoncteurs 
pour l'alimentation électrique de cinq appareils

Boîtier de distribution 10 appareils 0338040 Armoire électrique avec un interrupteur principal et disjoncteurs automatiques 
pour l'alimentation électrique de dix appareils

Dégazeur DN 50 4,5 bars 0338199(S) Séparateur réfrigérant/eau DN 50 avec soupape de surpression 4,5 bars

Dégazeur DN 50 6 bars 0338200(S) Séparateur réfrigérant/eau DN 50 avec soupape de surpression 6 bars

Dégazeur DN 100 4,5 bars 0338532(S) Séparateur réfrigérant/eau DN 100 avec soupape de surpression 4,5 bar

Dégazeur DN 100 6 bars 0338531(S) Séparateur réfrigérant/eau DN 100 avec soupape de surpression 6 bars

Régulation du système Imperium™* Régulation pour régulation en cascade et eau chaude sanitaire

Entièrement conçu par notre propre équipe d'ingénieurs afin d'optimiser les  

performances de nos pompes à chaleur Enevator Air Altus R290. La solution Imperium™ 

offre des performances système exceptionnelles sans nécessiter de reprogrammation des 

systèmes de Gestion Technique du Bâtiment (GTB).

Imperium™ peut fonctionner entièrement sans système GTB tout en offrant une sur les 

données via le cloud.

La régulation Imperium™, associée aux autres composants du système, augmente le  

rendement et les performances du système. Cette combinaison innovante, associée à 

notre Stratis, notre tube de stratification et nos nouveaux réservoirs de stockage HPST,  

est conçue pour simplifier l'intégration du système, améliorer le rendement et réduire  

les coûts pour les clients.

Pour plus d'informations, consultez notre site web ou contactez l'un de nos

collaborateurs experts.

Enevator Air Altus

Options et accessoires pour pompes à chaleur

*Régulation du système Imperium™
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0 RELEASE 11207 IMD-1619

ALTUS
CLEARANCE + SAFETY ZONE

MS 290426
DRAWING
NUMBER

2000mm
ZONE DE SÉCURITÉ

500mm
ESPACE
LIBRE

À GAUCHE

500mm
ESPACE
LIBRE

À DROITE
1000mm
ESPACE
LIBRE
AVANT

1500mm
ESPACE
LIBRE

À L’ARRIÈRE

IMD-1619FR R0

REV. CHANGES CHG.NO. BY DATE
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0 RELEASE 11207 IMD-1620

ALTUS CASCADE
CLEARANCE + SAFETY ZONE

MS 290426
DRAWING
NUMBER

2000mm
ZONE DE SÉCURITÉ

500mm
ESPACE
LIBRE

À GAUCHE

500mm
ESPACE
LIBRE

À DROITE

1000mm
ESPACE
LIBRE
AVANT

1500mm
ESPACE
LIBRE

À L’ARRIÈRE

IMD-1620FR R0

Espace libre à respecter pour plusieurs appareils en cascade

Remarque :
En cas de montage en cascade, il n'y a pas d'espace libre entre les appareils

Espace à laisser libre pour un appareil seul

Enevator Air Altus

Espace libre autour de la pompe à chaleur
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Enevator Air Altus

Schémas d'installation standard

Cette section contient quelques schémas conceptuels pour la gamme Enevator Air Altus.

Ces schémas ne doivent pas être utilisés pour une conception détaillée, mais peuvent être utilisés par l'équipe de conception

comme base pour créer leurs propres schémas d'installation.

Enevator Altus pour le chauffage des locaux et la production d'eau chaude sanitaire*
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REV. CHANGES BY DATE

DRAWING
NUMBER IMD-1528

IMPERIUM SYSTEM A3 (DHW)
2 ST SERIES; MP+OP; 1 BANK

0 RELEASE MS 141125

*OPTIONAL COMPONENTS

1 BOTTOM ST01.AH WAS ST01.BH MS 130226

Enevator Altus pour la production d'eau chaude sanitaire* avec régulation Imperium™ et composants du système

Enevator Altus pour le chauffage des locaux*
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N° Description

1 Réducteur de pression

2 Combinaison d'admission

3 Soupape T&P

4 Vanne d'arrêt

5 Clapet anti-retour

6 Pompe de circulation d'eau sanitaire-
chaude

8 Pompe de charge (non modulante)

9 Robinet de vidange

11 Vanne de service

N° Description

12 Thermomètre

14 Points de prélèvement

15 Soupape de trop-plein

16 Vase d'expansion

26 Purgeur d'air

40 Pompe de charge modulante

57 Robinet de remplissage et de vidange

59 Vanne mélangeuse motorisée

60 Échangeur à plaques

61 Vanne de réglage

N° Description

62 Filtre à impuretés/filtre

63 Vanne régulée

64 Vanne

65 Conduite flexible

66 Vanne à trois voies motorisée

BT Réservoir tampon

ST Réservoir de stockage

HP Pompe à chaleur

GTB Régulation / Système de Gestion 
Technique du Bâtiment
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Enevator Altus solution alternative pour la production d'eau chaude sanitaire*

Enevator Altus variante à 4 tubes pour le chauffage et le refroidissement*

*)		Ces schémas de principe montrent quelques conceptions typiques. Certains composants du système ont été omis pour plus de clarté.  
	Ces dessins sont uniquement fournis à titre indicatif. Plusieurs appareils peuvent être raccordés en parallèle à l'aide des kits de raccordement 
fournis.



N° Description AWHA AWHA .. 4P

A Hauteur mm 2450 2450

B Longueur, boîtier de commande compris mm 2560 2560

C Longueur du châssis mm 2250 2250

D Longueur du cadre, tuyauterie comprise mm 2515 2775

E Largeur mm 1100 * nombre d'appareils 1100 * nombre d'appareils

Poids AWHA 88 Kg 840 * nombre d'appareils 935 * nombre d'appareils

Poids AWHA 112 Kg 1035 * nombre d'appareils 1095 * nombre d'appareils

Lochinvar Ltd reserves the right to change specifications without prior notice.

All necessary additional valves and fittings to be determined by those other
than Lochinvar Ltd.

Lochinvar Limited may provide technical advice and guidance to assist with
best practice, optimisation and installation of Lochinvar products; however, we
will not be liable for any duties as Designers under Construction (Design and
Management Regulations 2015).  In all cases where information is provided,
the customer must assess and manage risks associated with the technical
information and advice provided.
 

Description :

REV

DRAWING NO.

SHEET SIZE SCALE

DRAWN CHKD DATE DETAIL

AMICUS R290 DIMENSIONS
(LITERATURE)

SH SA 31/05/23

A3 NTS

8 Lombard Way                            Telephone - +44(0)1295 269981
The MXL Centre Fax - +44(0)1295 271640
Banbury E Mail - info@lochinvar.ltd.uk
OX16 4TJ Internet - www.lochinvar.ltd.uk

Unité simple Plusieurs unités

Lochinvar Ltd reserves the right to change specifications without prior notice.

All necessary additional valves and fittings to be determined by those other
than Lochinvar Ltd.

Lochinvar Limited may provide technical advice and guidance to assist with
best practice, optimisation and installation of Lochinvar products; however, we
will not be liable for any duties as Designers under Construction (Design and
Management Regulations 2015).  In all cases where information is provided,
the customer must assess and manage risks associated with the technical
information and advice provided.
 

Description :

REV

DRAWING NO.

SHEET SIZE SCALE

DRAWN CHKD DATE DETAIL

AMICUS R290 4 PIPE MULTIPLE UNITS DIMENSIONS
(LITERATURE)

SH SA 30/06/23

A3 NTS

8 Lombard Way                            Telephone - +44(0)1295 269981
The MXL Centre Fax - +44(0)1295 271640
Banbury E Mail - info@lochinvar.ltd.uk
OX16 4TJ Internet - www.lochinvar.ltd.uk

T :	02 48 20 08 97
info@aosmith.com
www.aosmith.fr

A.O. Smith siège France 
14, allée Charles Pathé
18000 Bourges
France  
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Enevator Air Altus

Dimensions


